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現有清淨機功能差異比較
H777(白色 20坪) S781(黑色 25坪) S791(銀色 25坪)

坪效 20坪 25坪 25坪

光觸媒 有 有 有，再提升20%

負離子 無 無 有 (30萬)

濾心 共用同一顆濾心(HEPA 13級),可用兩年

特色 基本款 好市多線上 頂規



品牌 ANDES ANDES CAD＊ L＊ Dys＊ Phi＊ Cow＊ 3＊ Ele＊ Blu＊ Sha＊

型號 H777 S781
S791(負離子) *320i AS601* *06 *5659 *1516D *S500 *91 *05 J100*

訂價 特惠價 特惠價 25,900 25,900 24,900 26,800 23,300 27,990 24,900 22,900 34,900 

粉塵
CADR值 440(20坪) 507(25坪) 360 430 160 500 443 666 620 510 530

甲醛
CADR值 310.9 344.4 X 260 53 300 X 400 X 200 200

甲苯
CADR值 318.0 352.1 X X X X X X X X X

氨氣
CADR值 290.8 322.1 X X X X X X X X X

③③

P4/F4 V V N/A V V V N/A V V V V

濾網
厚實

10*0.5m
5m2

厚實
10*0.5m

5m2
薄

㇐般
厚5＊ 18＊

28cm
薄 ㇐般

2片*2.3m2 薄
厚實

2片*7＊
57*29cm

㇐般
4.1m2

厚實
9.5*52*
25cm

薄
3.5*24*48

cm

價格 特惠價 特惠價 3,190 2,280 4,000 3,490 4580 6000 3500 3980 2400

使用壽命 2Y/24H
日本認證

2Y/24H
日本認證 1Y ? 1Y ? 1Y/8Hr 2Y/8Hr 2Y/8Hr 15M/24H 1Y/24H 6M/24Hr 10年/8Hr

2Y/24H
濾網成本 特惠價 特惠價 6,380 ? 4,560 ? 24,000 10,470 13,740 9,600 7,000 15,920 ?

光觸媒 固態 固態 塗布 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

※ 日本電機工業會 JEMA 認證：㇐般環境，濾網耐用 17520 個小時（24小時開機，可用2年）

①①

②②



分類 累積淨化量M顆粒物/mg 分類 累積淨化量M甲醛/mg

ANDES 濾網
．濾網最高等級 （中國新國家GB認證）

粉塵：P4，濾網衰減1/2時，擋下的粉塵 > 12,000mg
氣味：F4，濾網衰減1/2時，擋下的污物 > 1,500mg

分類 累積淨化量M顆粒物/mg

P1 3000 ≦ M顆粒物＜5000

P2 5000 ≦ M顆粒物＜8000

P3 8000 ≦ M顆粒物＜12000

P4 12000 ≦ M顆粒物

註：實測M顆粒物小於3000mg，不對其進行”累積淨化量”評價

分類 累積淨化量M甲醛/mg

F1 300 ≦ M甲醛＜600

F2 600 ≦ M甲醛＜1000

F3 1000 ≦ M甲醛＜1500

F4 1500 ≦ M甲醛

註：實測M甲醛小於300mg，不對其進行”累積淨化量”評價

※ 日本電機工業會 JEMA 認證：㇐般環境，濾網耐用 17520 個小時（24小時開機，可用2年）



ANDES 濾網
．第三方認證 – 濾網除菌數據：



ANDES 濾網
．第三方認證 – 濾網除菌數據 (台灣SGS檢測報告)

■■ 懸浮微粒懸浮微粒PM2.5 >99.9%   PM2.5 >99.9%   ■■ 空氣中細菌濃度空氣中細菌濃度 >99.9%    >99.9%    ■■ 總揮發性有機物總揮發性有機物 >99.9%    >99.9%    ■■ 甲醛甲醛 >99.9%        >99.9%        



濾網中的活性碳(負責除味)

• ㇐般品牌活性碳
醛類醛類

氨氨

很很 弱弱

• CTC：四氯化碳處理氣味的指標

45%~80% CTC 100%
網路可查 日本認證

㇐般品牌 ANDES



日本認證 P4 / F4 最高等級，2年/24小時

10m x 50cm 污物阻擋多，例：冬天穿衣服，愈厚愈擋風塵

■甲醛：344.4m3/hr    ■甲苯：352.1 m3/hr ■氨：322.1 m3/hr

濾網
使用

厚實

領先

ANDES濾網重點

■甲醛：344.4m /hr    ■甲苯：352.1 m /hr ■氨：322.1 m /hr

醛類、氨類、有毒揮發性氣體。㇐般品牌45%~80%

零件、主機日本製造

日本新幹線嚴選眾多品牌後，唯㇐採用

領先
市場標示

CTC 
100%

全機
日本製造

新幹線
嚴選



ANDES濾網重點

中國GB認證：綜合美國、日本、歐盟標準而成

 CADR：粉塵 507.8 m3/h PM 2.5 去除率>99.99%
甲醛 344.4 m3/h 白色葡萄菌 滅菌率 99.99%

不是官方自己宣稱第三方
認證

甲醛 344.4 m3/h 白色葡萄菌 滅菌率 99.99%
甲苯 322.1 m3/h 空氣中的自然菌 去除率 96.64%
氨 352.2 m3/h

 測試空間： GB認證 30m3

日本北里認證 25m3

台灣SGS認證 1m3

 日本北里：金黃色葡萄球菌 去除率99.97%
日本食品中心：浮游病毒 去除率99.88%
日本結核研究所：結核菌 去除率99.87%



12 倍效率
無須更換

10

12 倍效率



(1) 固態網狀光觸媒 vs. 濾網

0.1 um = PM 0.1 = 0.1 X 10-6m = 0.1微米0.0004 um = 0.4 nm(奈米) = 0.4 X 10-9m 

可處理粒徑
細菌/病毒

0.4 奈米 (10-9m) ~ 0.1 微米(10-6m)
分解成CO2 + H2O

消滅→墳場

0.1 微米(10-6m) ~ PM 10
阻擋/吸附→滋生→穿過→多次污染

滋生→溫床



(2) 固態網狀光觸媒 vs. ㇐般塗佈光觸媒

TiO2 
+

黏著劑
塗佈在濾網上

二氧化碳是光觸媒
進行淨化作用時的
產物，由表得知他
牌光觸媒受到光線
照射時沒有產生二
氧化碳，表示他牌
光觸媒作用不大

塗佈在濾網上

■ 純度不純
■ 快速通過

效果不佳



條件 材料 大腸桿菌生菌數 除菌率

接種疫苗後 玻璃器皿 2.8*104 -

玻璃器皿 1.3*105

根據“ JIS R1702-抗菌測試方法”進行測試。(玻璃器皿塗上光觸媒)
依照日本國家級工業標準所得到的認證-光觸媒確實可以分解細菌

接種疫苗

光觸媒作用前 光觸媒作用後

ANDES光觸媒 抗菌實驗結果

光照射
玻璃器皿 1.3*105

99.99%以上玻璃器皿塗
ANDES光觸媒原料 < 10

無光照射
玻璃器皿 3.0*105

56.7%玻璃器皿塗
ANDES光觸媒原料 1.3*105

JIS是日本工業標準：
日本工業標準是由日本產業標準調查會（JISC）組織制定和審議。
JIS是日本國家級標準中最重要、最權威的標準。

照射紫外光

無照射紫外光



固態網狀光觸媒除(臭)味 >  活性碳的 22～～66 倍
活性炭活性炭をを超超えるえる脱臭脱臭スピスピーードと、ドと、光照射光照射によるによる回復機能回復機能でで永続的永続的にに効果効果をを発揮発揮！！ 取取りり替替えるえる手間手間もコストもかかりもコストもかかり

ません。ません。

氨氣 ㇠醛

(3) 固態網狀光觸媒 vs. ㇐般活性碳

酸性氣體 ㇠醇氣體甲苯氣體

空気接触空気接触とと光照射光照射をを効率化効率化したした形状形状
のの

『『ハイブリッドハイブリッド光触媒光触媒フィルタフィルターー』』をを
搭載搭載

試験方法試験方法：サンプル：サンプル1.5g/1.5g/活性炭活性炭サンプル：サンプル：FF社製社製（（自社採用品自社採用品））//反応容器反応容器：：20ℓ20ℓガラスガラス製製デシケデシケーータターー//濃度測定濃度測定：：光音響式光音響式マルチガスモニタマルチガスモニターー（（INNOVAINNOVA製製））

活性炭活性炭にに比比べべ約約4.54.5倍倍脱臭脱臭性能性能がが高高
いい

活性炭活性炭にに比比べべ約約２２倍倍脱臭脱臭性能性能がが高高
いい

活性炭活性炭にに比比べべ約約３３倍倍脱臭脱臭性能性能がが高高
いい

活性炭活性炭にに比比べべ約約６６倍倍脱臭脱臭性能性能がが高高
いい

活性炭活性炭にに比比べべ約約２２倍倍脱臭脱臭性能性能がが高高
いい



全機零件、主機100%100%日本製造日本製造

固態立體網狀光觸媒

粉塵、氣味sensor



2003 SARS案例，國家及軍醫院採購8000台，定位為消毒器

＜＜ 中国人民解放軍軍事医学科学院中国人民解放軍軍事医学科学院 試験報告書試験報告書 ＞＞

残存菌数 自然減衰率 残存菌数 除去率

[min] [cfu/m3] [%] [cfu/m3] [%]

1 0 137528 - 99633 -

75 78120 43.20 1764 96.88

150 52346 61.94 35 99.91

白色ブドウ球菌を指標としたH201Aの性能試験（16ｍ3）

ブランク試験 運転試験

試験番号
運転時間

150 52346 61.94 35 99.91

2 0 137528 - 88137 -

75 68289 50.35 2589 94.08

150 51814 62.32 32 99.90

3 0 130715 - 114961 -

75 68554 47.55 2394 96.03

150 51549 60.56 42 99.91

除去率

[%]

1 95.12

2 94.48

3 91.53

39

53

155

試験番号

799

961

1831

運転前自然菌数 運転後自然菌数

[cfu/m3] [cfu/m3]

自然菌を指標としたH201Aの性能試験（28ｍ3）

150分運転で
除去率99.9％以上

150分運転で
除去率90.0％以上

中華人民共和国衛生部より、空気浄化装置として消毒器（日本の医療認可と同等）の認定を頂いており
ます。



負離子產生部

BioMicron Health Care健康保健器 標配陶瓷壓電負離子技術負離子發生器

產生純負空氣離子。
Andes電氣開發的inti-fion系統的負空氣離子單元。
在傳統電產生方式中，與離子一起產生臭氧或氮氧化物，
Andes inti-fion方法僅產生純負空氣離子。負空氣離子具有增強
NK細胞免疫細胞的效果。



1. 什麼是負空氣離子？

（－）32,470個/cm3 （－）640個/cm3（－）2,420個/cm3

（＋）2,040個/cm3 （＋）750個/cm3 （＋）420個/cm3

負空氣離子存在於自然界中，已知具有放鬆作用。

（－）80個/cm3

（+）470個/cm3

（－）420個/cm3

（+）680個/cm3

在城市地區，負空氣離子減少，由於建築物的電器設備,氣密化和廢氣等影響，
已知環境正空氣離子過多。

保持與自然界相同的離子平衡，增加負離子濃度這是改善環境的關鍵。



負空氣離子對人體的影響

• 台灣衛生福利部國民健康署 Health Promotion Administration, MOHW of 
Taiwan government.

• The article report quote :
• 1) 北海道大學名譽教授阿岸祐幸博士 which is same as Andes provide the proof 

of article.
• Please check the article which show the negative ion is helpful to human 

health.
• 2) 日本東京大學醫學系生體物理醫學專科山野井昇教授在專書(2)“負離子活化生命”• 2) 日本東京大學醫學系生體物理醫學專科山野井昇教授在專書(2)“負離子活化生命”
• https://health99.hpa.gov.tw/article/165
• 其中 北海道大學 阿岸博士 報告
• 也是 Andes 所引用的報告
• 而且有拍成影片



血液擴張効果

吸入前

紅血球的直徑約為7μm，當這些紅血球流動不順暢阻塞血管,其內徑
很難通過5μm的毛細血管,血液不易通過身體每個角落的細胞。

吸入負空氣離子5分鐘

吸入後

防止紅血凝
聚。



總結 : BMHC-S791AT(S)健康保健淨化機

負離子對身心有積極的影響１
 放鬆效果（舒適、消除煩躁、熟睡）
 提高注意力（頭部清醒、鎮靜）
 改善免疫功能的效果（如血液）

負離子濃度越高，可以如同置身瀑布、森林效果２

ANDES電氣技術 “inti-fion陶瓷負離子”ANDES電氣技術 “inti-fion陶瓷負離子”
產生高濃度負離子

３

 產生高濃度的負離子，
 0 正離子, 0 電磁波產生, 0氮氧化物產生

健康保健是“負離子”提升免疫力
固態光觸媒對抗“除臭、抗菌和抗病毒”

４

 配備高性能負離子發生器
 配備第五代光觸媒催化單元
 配備 HEPA 過濾器標準



100%100%來自日本來自日本

安心．舒適安心．舒適安心．舒適安心．舒適

昱昌材料科技股份有限公司


